Bereits auf der IWA 2017 konnten wir
erste Blicke auf den neuen IMPACT-Me-
talldetektor der Firma Nokta werfen. So
konnten wir es kaum erwarten, bis das
schwarze Paket vom International De-
tector Center (IDC) bei uns eintraf.

Schon. kurz nach dem Auspacken und Zu-
sammenbau des IMPACT fallt uns die sehr
gute Verarbeitung des Metalldetektors auf.
Die Teile passen perfekt zusammen, nichts
wackelt und die schnelle Montage ist sehr
einfach. Auch das Kabel von der Suchspu-
le ldsst sich problemlos durch das Gestange
fithren und wird stabil mit der Steuereinheit
verschraubt.

Das Design des Teleskopgestdnges birgt al-
lerdings auch gleich das griBte Problem des
IMPACT. Wenn der IMPACT komplett zusam-
mengeschoben wird, hat er immer noch eine
stolze Ldange von 113 cm! Entriegelt man die
beiden Gestdange unterhalb des Handgriffes
und klappt, zum Transport, das Gestdnge
zusammen, ist der Detektor allerdings nur
noch 81 cm lang - das ist in Ordnung.
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Vielen Sondengédngern sind die tollen Or-
tungsgerdte der tiirkischen Firma MNokta
wohlbekannt. Die Mitarbeiter von Nokta sind
z.B. Entwickler von solch beliebten Detekto-
ren wie dem Nokta Fors Relic und dem Makro
Racer 2 - die jetzt ausschlieBlich von Nokta
vertrieben werden.

MPRAaC

Beworben wird der Nokta IMPACT als Multi-
frequenz-Metalldetektor. Er verfigt iiber drei
verschiedene voreingestellte Frequenzen.
So kann der Sondengdnger zwischen 5kHz,
14kHz und 20kHz wahlen. Im Experten-Mo-
dus des IMPACT lassen sich diese voreinge-
stellten Frequenzen auch noch verschieben -
somit kann der IMPACT fiir alle Suchgebiete
genau angepasst werden. Daraus ergibt sich
die extreme Tiefenleistung des IMPACT auch
auf kleine Miinzen oder Schmuck - den an-
dere Detektoren auch gerne mal iiberlaufen.
Das neueste Modell aus dem Hause Nokta -
der IMPACT - verfiigt (iber 12 verschiedene
Suchprogramme. So stehen dem Sonden-
ganger zwei Allmetall, zwei Non-Motion und
acht verschiedene Programme mit Diskrimi-
nierung zur Auswahl. Diese 12 verschiede-
nen Suchprogramme kdnnen iiber die MO-
DE-Auswahl im Menii ausgewdhlt werden.




Hier ein kurzer Uberblick {iber die verschie-
denen Suchprogramme:

MODUS 1: (STA) Statischer Modus

Dies ist ein Nicht-Bewegungsmodus (Non-
Motion). Der IMPACT erzeugt auch dann ei-
nen Ton, wenn die Spule nicht bewegt wird.
' Das Signal wird immer lauter, je ndher das
Objekt liegt.

Der Modus (STA) wird fiir gréBere und tie-
fere Metalle z.B. bei der Militariasuche
empfohlen. Dabei steht der Leitwert-Be-
reich 00 - 40 fiir eisenhaltige und der Be-
reich 41 - 99 fiir nicht-eisenhaltige Metalle.

MODUS 2: (STA (D)) Statischer Delta-
l_Hludus

Dieser Modus funktioniert dhnlich wie der
statische Modus (STA). Der Unterschied
besteht lediglich darin, dass der statische
Delta-Modus den gleichen Ton fiir eisenhal-
tige- und nicht-eisenhaltige Objekte, die in
geringen Tiefen liegen, erzeugt.

Die flachen eisenhaltigen Objekte werden
dabei ausgeblendet oder es wird ein tiefer
Eisenton erzeugt. Die Diskriminations-Ein-
stellungen sind in diesem Modus nicht ver-
fiigbar.

MODUS 3: (GEN) Allgemeiner Suchmo-
dus :

In diesem Modus ist ein Schwebeton im Hin-

tergrund kontinuierlich zu héren. Der Such-

modus (GEN) kann mit oder ohne aktivierter
Diskrimination verwendet werden. _
Der Ton nimmt in der Tonhéhe zu, wenn sich
die Spule dem Objekt ndhert. In diesem Mo-
dus kann das Signal verstdarkt werden. Die
Signalverstarkung besteht aus fiinf Stufen
(b1-b5).

MODUS 4: (GEN (D)) Allgemeiner Such-
modus Delta

Der Unterschied zwischen (GEN (D)) und
(GEN) besteht darin, dass im (GEN (D)) Mo-
dus der IMPACT den gleichen Ton fiir eisen-
haltige- und nicht-eisenhaltige Objekte in
geringen Tiefen erzeugt. Der IMPACT blen-
det aber die flacher liegenden Eisenobjekie
aus, oder erzeugt einen tiefen Eisenton.
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MODUS 5: (DI2) 2-Ton-Diskrimination

Der (DI2) Modus bringt eine bessere Tie-
fensuchleistung auf felsigem oder stark ver-
miilltem Untergrund. Der Sucher kann zur
Diskriminierung auch einen Notch-Filter ver-
wenden. Dabei werden nur ganz bestimmte
Frequenzbereiche ausgeblendet.

In diesem Modus erzeugt der IMPACT einen
tiefen Ton fiir Eisenobjekte mit einem Leit-
wert zwischen 0 - 15. Fir Objekte mit Leit-
werten zwischen 16 - 99 ergibt sich ein hé-
herer Ton.

Der Signalton nimmt in der Tonhohe zu,
wenn sich die Spule dem Ziel ndhert. Durch
die Verwendung der Tonbrechungs-Funktion
kénnen die Brechungspunkte der Tdne im
Leitwertbereich eingestellt werden.

MODUS 6: (DI3) 3-Ton-Diskriminierung

Der (DI3) 3-Ton-Diskriminierungsmodus
wurde speziell fiir die Miinzsuche in vermiill-
ten Gebieten, wie z.B. Parks, entworfen.

In diesem Modus erzeugt der Detektor einen
niedrigen Ton fiir eisenhaltige Metalle mit
Leitwerten von 0 - 15, einen mittleren Ton
fir Gold und nicht-eisenhaltige Metalle mit
Leitwerten von 16 — 66, und einen hohen Ton
fir nicht-eisenhaltige Metalle mit Leitwerten
von 67-99 wie Silber, Messing und Kupfer.
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MODUS 7: (DI4) 4-Ton-Diskriminierung

Der (DI4) Modus ist entwickelt worden fir
die Minzsuche in. Bden mit niedrig bis mit-
telstarker Mineralisierung.

In diesem Modus erzeugt der IMPACT einen
tiefen Ton fiir eisenhaltige Objekte mit ei-
nem Leitwert von 0 - 15, einen mittleren Ton
fiir Gold und nicht-eisenhaltige Metalle mit
einem Leitwert von 16 - 30, einen mittleren
bis hohen Ton fiir Metalle mit einem Leitwert
von 31 — 66, und einen hohen Ton fir nicht-
eisenhaltige Metalle mit einem Leitwert von
67 - 99.

MODUS 8: (DI99) 99-Ton Diskriminie-
rung

Der (DI99) Modus eignet sich besonders fiir
die Miinzsuche in verschiedenartig minerali-
sierten Boden. In diesem Modus erzeugt der
IMPACT einen tiefen Ton fiir eisenhaltige Ob-
jekte mit einem Leitwert von 0 - 15.

Bei Objekten mit einem Leitwert gréBer als
15 wird das Geréat fir jeden Leitwert einen
anderen Ton erzeugen. Der Ton wird in der
Tonhohe héher sein, wenn die Leitfahigkeit
des Metalls zunimmt und umgekehrt.

MODUS 9: (COG-Modus) Leitfahiger Bo-
den

Dieser besondere Modus wurde extra fiir den
IMPACT entwickelt.
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DER BESTE ALLROUND-METALLDETEKOR ;
DER JEMALS GEBAUT WURDE! |

Getestet von dber 30 Experten, Ingenieuren und
Sondengangern Weltweit auf 5 Kontinenten.

12 Suchmodi
Erweiterte Diskriminiersinstellungen und Demaskierung sfahigkeil
(Objekte unter anderen Objekten finden)
Hohe Leistung und unerreichte Tiefenleisiung
e 3 x wihlbare Leitwerl-Tiefensuchleve! 3 MULTI-_
a Online Firmware Updates
s Optionales 2.4 Ghz kabelloses Headset
e Mineralisation Indikator
e LED Flashlight / Spulenlicht + Hintergrundbelauchtung
s Vibration

899.00 €

‘Drer Nokta Impact dberzeugt mit seiner perfekten Laufruhe
unid seiner super Tiefenlmistung. Die innovative Technik
macht aus dem Mokta Impact ein super Allroundtalent!”
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Der COG-Modus ist besonders fur IEltfahiges
Geldande wie z.B. salziger, feuchter Sand-
strand oder alkalische Béden geeignet. In
diesem Modus blendet der IMPACT alles Ei-
sen und eisenahnliche Objekte komplett aus

- die Standart-Diskriminierung wird daftir

automatisch auf den Wert von 15 gesetzt.

Im COG-Modus eliminiert der IMPACT
schlechte Effekte und Bodenstérungen, die
hauptsachlich bei der Suche im Salzwasser
oder auf alkalischen Boden auftreten.

MODUS 10: (DEEP) Tiefen-Modus

Der DEEP - Modus ist der stdrkste Modus
des IMPACT - der Metalldetekior be_ku:mmt
in diesem Modus die griBte Tiefenleistung.

In diesem Modus erzeugt der IMPACT nam-
lich einen tiefen Ton fiir eisenhaltige Objekte
mit Leitwerten zwischen 0 - 40. Fir Gold-
und nicht-eisenhaltige Objekte mit einem
Leitwert von 41 - 99 ergibt sich ein héherer
Ton, der in der Tonhéhe zunimmt, wenn sich
die Suchspule dem Objekt ndhert.

MODUS 11: VIX1

Der VLX1 - Modus ist ein 3-Ton Diskriminie-
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_ rungsmndus der fur Sundenganger gedacht

ist, die wahrend der Suche einen niedrigeren
Gerauschpegel bevorzugen.

.Ideal ist der VLX1 - Modus fiir die Miinzsuche

auf wechselndem Geldnde und mit verschie-
denen Stufen der Bodenmineralisierung.

- MODUS 12: VLX2

Der VLX2 - Modus ist in seinen Eigenschaften
dahnlich zum VLX1-Modus. Allerdings ist die
Tiefensuchleistung des VLX2 - Modus besser.
Eisenobjekte werden mit vier Ténen geortet.
Aus diesen Griinden ist dieser Modus ideal
fiir die Miinz- und Reliktsuche auf wechseln-
dem Geldnde mit verschiedenen Stufen der

. Bodenmineralisierung.

Durch die Verwendung der Tone-Break
Funktion koinnen die Tonbrechungs-
Punkte der Objekttone im Leitwert-Be-
reich der verschiedene Suchmodi manu-
ell eingestellt werden.

Bei unserem Testlauf stellte sich der DEEP-
Modus als der interessanteste Suchmodus
fir uns heraus. Auch auf schwierigen mine-
ralisierten Bdden konnte der IMPACT durch
seine Laufruhe glénzen. Auch wenn die 12
Suchproramme und die vielen Einstellungs-
moglichkeiten erst einmal etwas verwirrend
auf uns wirkten, fanden wir uns im sehr gut
strukturierten Menii des IMPACT immer gut
zurecht.
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Fir einen Anfdnger ohne groBe Vorkenntnis-
se und nur wenig Lust, sich intensiver mit
der Technik vertraut zu machen, wiirde ich
den IMPACT nicht unbedingt empfehlen.
Wer sich etwas tiefer mit dem IMPACT be-
schaftigt und auch die gut verstandliche
deutsche Gebrauchsanleitung liest, findet si-
cherlich fiir sich und jede Bodenverhéaltnisse
das geeignete Suchprogramm. So iiberrascht
der IMPACT zusatzlich mit einer sehr hohen
Tiefenleistung - auch auf kleinste Miinzen
und Schmuck.

Betrieben wird der IMPACT durch 4 x AA Al-
kali-Batterien. Laut Hersteller liegt die Bat-
terielebensdauer bei ca. 25 bis 30 Stunden
- das kommt aber auch sicherlich auf die
Qualitat der Batterien an. Unter den Batterie-
fach befindet sich allerdings noch eine echte
Neuerung des IMPACT, das , Online Firmware
Software Update System”. Das wurde ent-
wickelt, damit die Software des IMPACT im-
mer auf den neuesten Stand gebracht wer-
den kann. Sobald die Entwickler ein neues
Update (Firmware) rausbringen, kann man
es online per USB-Anschluss auf den IMPACT
herunterladen und installieren.
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Eazit: Der IMPACT ist sicherlich einer der
interessantesten . neuen Metalldetektoren
auf dem Markt. Er bietet und leistet viel.
Tolle Einstellungsmdglichkeiten und Optik.

Laut Tests ist der IMPACT einer der besten
Stranddetektoren der Welt. Ohne Probleme
meistert der IMPACT selbst stark salzhaltige
oder stark mineralisierte Bdden. Es gibt nur
ganz wenige andere Metalldetektoren, die
bei Salzbdéden ruhig und. stabil laufen, und
dabei dennoch die optimale Tiefenleistung
beibehalten.

Das Display sowie die Suchspule kann be-
leuchtet werden - natiirlich auch dimmbar.
Die 12 verschiedenen Suchprogramme, Leit-
wertanzeige, Numerische Objekt Diskrimi-
nierung, MNotch, Vibration, Pinpoint Funk-
tion, Tiefenanzeige in Zentimetern und die
Mdglichkeit der Objektidentifizierung durch
unterschiedliche Audiotdne von 150Hz bis
700Hz lassen keine Wiinsche mehr offen.

Zusatzlich gibt es einen 2,4 GHz Funkkopfhd-
rer und einen StandfuB fiir die Elektronikbox
beim Handler zu kaufen. Dass der Nokta IM-
PACT i(ber eine sensationelle Reaktionszeit
und Retune-Geschwindigkeit verfiigt, wurde
fiir uns schon fast ein Problem. Unsere Ca-
non EOS Kamera konnte die Leitwerte auf
dem Display kaum so schnell aufnehmen,
wie der IMPACT sie anzeigt.

Diese Reaktionszeit kann fiir den Sucher al-
lerdings sehr wichtig werden. Wenn mehrere
Objekte sehr eng beieinander liegen, zeigt
der IMPACT diese immer noch sicher an.

Den Nokta IMPACT bekommt man fiir ca.
899 Euro beim International Detector Center
(www.idc-detektor.de). In der Pro-Version
fiir 1049 € erhdlt man noch zuséatzlich eine
Suchspule DD mit 19 x 10 cm, eine Transport-
tasche, den praktischen StandfuB (damit sich
beim Hinstellen die Elektronikeinheit nicht
verschmutzt) und diverse Kleinteile dazu.
Der IMPACT - fiir uns ein echter Geheimtipp.
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