SIMPLEXT

Hassasiyet Gostergesi

Hedef ID

Mineralizasyon Gostergesi

*Ayrim ayarinda ve mod seciminde
sola gitme

*Herhangi bir ayarin degerini
dedgistirir.

Pinpoint/Ses Kapama/Onay Tusu:
*Pinpoint: Arama ekranindayken
basili tutunuz.

*Ses Kapama: Arama ekranindayken
1 kez basiniz.

*Onauy:

1) Zemin Ayari Fonksiyonu:

Zemin ayari seciliyken basili tutunuz

(L)

2) Hedefleri Kabul/Ret:

Ayrim ayarindayken hedefleri kabul
etmek veya reddetmek icin bir kez
basiniz ([ X/v ).
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*Acma/Kapama: 3 saniye kadar basili tutunuz.

*Hassasiyet Azaltma: Tek tek basiniz.

KOLAY KULLANIM
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Hedef ID Skalasi

ID Ayrim Kutucuklari
(5'lik 1D grubu)

Modlar
(Arazi/Park 1/Park 2/Plaj/Tum Metaller/)

Derinlik Gostergesi

Batarya Gostergesi

*Ayrim ayarinda ve mod sec¢iminde
saga gitme
*Herhangi bir ayarin degerini degistirir.

Hassasiyet Arttirma / Geri

Arama ekranindayken yukari tusu
hassasiyeti arttirmak icin, ayarlardayken
ise arama ekranina donmek icin kullanilr.

Auarlar Tusu:

Her bastiginizda bir sonraki ayar
secilir ve ekranda o ayarin dederi
gorundar.
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Auarlar:

Ses: 4 kademe, + ve - tuslar ile ayarlayiniz

Zemin Ayari: Otomatik zemin ayari yapmak icin Pinpoint/Onay tusunu basili tutarak arama basligini pompalayiniz.
Demir Sesi: Kalin tondaki sesi kisar veya kapar (3 kademe, + ve - tuslari ile ayarlayiniz).

Esik Sesi: Tum Metaller modunda her hassasiyet seviyesine uygun esik ayari fabrika tarafindan bircok arazide en iyi performansta
calisacak sekilde ayarlanmistir. (-50 +50 arasinda + ve - tuslari ile ayarlayiniz).

Ayrim Auyari: Atk metal gibi dedekte etmek istemediginiz metalleri kapatir. Her bir kutucuk 5 ID'den olusan grubu ifade eder. Bu
gruplardan bir veya birden fazlasini ayni anda kapatabilirsiniz.

Otomatik:

1. Kapatmak istediginiz metal Gzerinde arama bashgini sallayiniz. Hedef ID skalasinda kapatmak istediginiz metalin ID'sine denk gelen
kutu siyah olarak goriinecektir.
2. Onay tusuna basiniz.

Manuel:
1. Ekranda carpi ve onay ikonlar, ekranin Ust tarafinda ise Hedef ID skalasinin altinda ok seklinde bir imle¢ goriinecektir.

2. imleci arti (+) ve eksi (<) tuslarini kullanarak hareket ettiriniz ve kapatmak istediginiz ID'ue denk gelen kutucugu seciniz.
3. Onay tusuna basiniz. Kutucuk siyah olacaktr.

Frekans Kaydirma: Elektromanyetik paraziti giderir (3 kademe, + ve - tuslari ile ayarlayiniz).
Kablosuz Baglanti: 0=Kapali / Kanallar 1-5 (+ ve - tuslari ile ayarlayiniz).
Titresim: Acik/Kapali (+ ve - tuslari ile ayarlayiniz).

Parlaklik: Ekran ve tug takimi arka aydinlatmasini ayarlar. O=Kapali /1-4 /A1-A4=0to (yalnizca bir hedef tespit edildiginde veya
menideyken kisa bir siire yanar ve daha sonra soner).

LED Fener: Acik/Kapal (+ ve - tuslari ile ayarlayiniz).

Sadece cihazinizi agin, gerekiyorsa zemin ayari yapin ve arama bashginizi sallamaya baslayin. SIMPLEX+ ile mutlu arayislar!
Detaylar icin litfen kilavuzu okuyunuz.



