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Konu : NOKTA MUHENDISLIK INS. ELEKT. PLAS. GIDA VE REKLAM SAN. TIC.
LTD. STI. 29.03.2013 tarihli yazist ile iiretimini yaptig1 “NOKTA — Ultra Scanner” isimli El Tipi
Metal Dedektorii'ntin ¢aligma frekansi olan 50 kHz’de statik manyetik alan 6l¢iimlerinin
yapilmasini talep etmistir

Deney Numunesi: Nokta Miithendislik Ing. Elekt. Plas. Gida ve Reklam San. Tic. Ltd. Sti.
tarafindan {i¢ adet “NOKTA — Ultra Scanner” isimli el tipi metal dedektorii test i¢in teslim
edilmistir.

Sekil 1. NOKTA — Ultra Scanner
OLCUM CIiHAZI:

Nokta Miihendislik Ins. Elekt. Plas. Gida ve Reklam San. Tic. Ltd. Sti. tarafindan teslim
edilen 3 adet “NOKTA - Ultra Scanner” isimli El Tipi Metal Dedektdrii'niin ¢alisma frekans:
olan 50 kHz’de statik manyetik alan 6lgtimleri SPECTRAN® NF-5035 elektrik ve manyetik
alan 6l¢tim cihazi ile gergeklestirilmistir.

Sekil 2. Alan Olgiim Cihaz
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TEKNIK DEGERLENDIRME DOKUMANLARI:

Yapilan 6l¢iim sonuglari,

1. INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION
PROTECTION (ICNIRP) GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO STATIC
MAGNETIC FIELDS HEALTH PHYSICS 96(4):504-514; 2009

2. IEEE C.95-1991: “IEEE STANDARD FOR SAFETY LEVELS WITH RESPECT
TO HUMAN EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC
FIELDS, 3 KHZ TO 300 GHZ”

3. NIJ STANDARD-0602.02: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICE OF
JUSTICE PROGRAMS NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE,LAW
ENFORCEMENT AND CORRECTIONS STANDARDS AND TESTING
PROGRAM, HAND-HELD METAL DETECTORS FOR USE IN CONCEALED
WEAPON AND CONTRABAND DETECTION

teknik dokiimanlar1 dikkate alinarak degerlendirilmistir.

DENEYIN YAPILISI:

NIJ Std 602.02°de (Dokiiman No 3) tespit edilecek nesnenin boyutuna bagli olarak 3 cm,
5 cm, 7,5 cm ve 15 cm’lik agikliklardan olgtim yapilarak algilamanin saglanabilecegi
belirtilmistir. Bu sebepten dolayi, 6lgim uzakhifi olarak bu degerler géz oniinde
bulundurulmustur. Ayrica, en yiiksek alan siddetinin bulunacag: cihaz yiizeyi ve 20 cm’lik
agikliklardaki statik manyetik alan degerleri de olgiilmiistiir.

Cihaza temas noktasindan baslanarak alti farkli mesafede olgiilen statik manyetik alan
degerleri Tablo 1’de verilmistir.

Tablo 1: Olgiim Sonuglari

Ol¢iim Aciklig OLCULEN MANYETIK ALAN DEGERLERI
(cm) Numune 1 Numune 2 Numune 3
0 800 mG 774 mG 900 mG
3 230 mG 273 mG 293 mG
5 135 mG 142 mG 152 mG
7,5 71 mG 65 mG 76 mG
15 35 mG 33 mG 41 mG
20 30 mG 30,5 mG 31 mG

ICNIRP (Dokiiman No 1) tarafindan verilen statik manyetik alan simir degerleri i¢in kalp pili,
implant elektronik tibbi cihazlar ve ferromanyetik malzeme igeren implantlarin ¢aligmasinin,
5 Gauss’un (0,5 mT) altindaki statik manyetik alanlardan genel olarak olumsuz etkilenmedigi
belirtilmektedir.
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SONUC

Nokta Miihendislik Ing. Elekt. Plas. Gida ve Reklam San. Tic. Ltd. Sti. tarafindan getirilen 3
adet “NOKTA — Ultra Scanner” isimli El Tipi Metal Dedekt6rii’niin statik manyetik alan
Olgtimleri ¢alisma frekansi olan 50 kHz’de yapilmagtir.

Numuneler tizerinde gergeklestirilen dlgtimler sonucu en yiiksek deger cihaz iizerinde 900 mG
olarak tespit edilmistir. Olgiilen bu deger yukarida ICNIRP (International Commission on
Non-lonizing Radiation Protection) tarafindan belirtilen smmr deger olan 5 Gauss’un
altindadir. Bilgilerinize sunulur.

Fof.Ur. Celal KOCATE Yrd.Dog/Dr. Oktay ARIKAN

Nokta Mithendislik Ins. Elekt. Plas. Gida ve Reklam San. Tic. Ltd. Sti. tarafindan istenen

teknik rapor, yukarida imzalar1 bulunan Fakiiltemiz 6gretim tiyeleri tarafindan hazirlanmistir.
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