





7 ONSOZ

Nokta FORS Tech dedektorimiizi tercih ettiginiz ve satin aldiginiz igin tesekkur
ederiz.

FORS Tech, Nokta Dedektor'iin bunyesindeki deneyimli ve uzman muhendis
kadrosunun metal dedektori konusundaki uzun vyillara dayanan bilgi ve
tecriibesini kullanarak tasarlamis oldugu profesyonel metal dedektoridiir.

2001 yilindan beri metal dedektéri sektdrinde yeni teknolojiler gelistirerek
faaliyet gosteren Nokta Dedektor Gstlin nitelikli metal dedektorleri Gretmektedir.
Sahip oldugu teknolojik altyapisiyla ve profesyonel kadrosuyla sektoriinde kendine
ait kulvara sahip, tecrtibeli bir Gretici konumundadir.

Nokta Dedektor, Urettigi yeni teknolojileri hem Uriin hem de hizmet olarak
diinyanin neresinde olursa olsun tiiketicilere sunup hayatlarinda “teknoloji farki”
yaratmayl amaclamaktadir. Kaliteden 6din vermeden, calisanlarina, cevreye,
hizmet ve Grunlerini sundugu toplumlara saygil, misterilerinin memnuniyetini 6n
planda tutan bir is ahlaki icinde faaliyetlerini siirdiirmektedir.

Nokta Dedektor, Urettigi teknolojik Girlin ve hizmetlerle kendi alaninda tiiketicilerin
glvenini kazanarak onlarin her zaman ilk tercihi olmayi ve her zaman sektoriinde
onci bir firma olarak kalmayi hedeflemektedir.

Nakta

DETECTION TECHNOLOGIES

\
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A UYARILAR b

YASAL UYARILAR
» Cihazinizi kullanirken o boélgede gecerli olan kanun ve yonetmeliklere uyunuz. Sit
alanlarinda, 6ren yerlerinde ve askeri bolgelerde cihazinizi kullanmayiniz. Buldugunuz
tarihi ve kilturel bulgular mutlaka gerekli mercilere bildiriniz.

CIHAZLA iLGILi UYARILAR
» Cihaziniz ileri teknoloji ile Uretilmis elektronik bir cihazdir. Kullanim kilavuzunu
okumadan montaj yapmayiniz ve cihazi kullanmayiniz.

» Cihazinizi ve arama bashginizi asir soguk ve sicak ortamlarda uzun siire bekletmeyiniz.
(Saklama Sicakhgi: 0°C ile 40°C arasi)

» Cihazinizi ve aksesuarlarini (arama basligi harig) suya sokmayiniz, asiri nemli ortamlarda
bulundurmayiniz.

» Cihazinizi 6zellikle nakliye sirasinda olusabilecek darbelerden koruyunuz.
» Cihaziniz sadece yetkili servisler tarafindan acilip tamir edilebilir. Herhangi bir sebeple

cihazinizin siz ya da diger 3. sahislar tarafindan agilmasi cihazin garanti kapsamindan
¢ikmasina neden olur.

Cihazinizi bina iglerinde kullanmayiniz. / \\
Cihaziniz, ev gibi ¢ok metal bulunan
ortamlarda stirekli hedef sinyali verecektir. - : X
Cihazinizi disarida ve agik arazilerde
kullaniniz.

Cihazinizin  10m. yakininda bagka bir
dedektdr veya manyetik dalga yayan bir
cihaz bulundurmayiniz.

Cihazinizi kullanirken (stiiniizde metal bir
obje bulundurmayiniz. Yiiriirken mimkin
oldugu kadar cihazinizi ayakkabilarinizdan
uzak tutunuz. Cihaziniz, lzerinizde veya
ayakkabilarinizdaki metalleri hedef olarak
algilayabilir.

/( ONEMLI )\ /( ONEMLI )\

Avrupa Birligi icerisindeki kullanicilar igin: Bu cihazi ev
kullaniminda olusan genel ¢dplerin icerisine atmayiniz. Bu
cihazdaki carpi atilmis ¢op tenekesi sembolii ev kullaniminda
olusan genel ¢oplerle birlikte atiimamasi gerektigini belirtir.
Yerel yénetimlerin diizenlemeleri ve cevresel gereksinimlerle
uyumlu olarak geri déniisiimii yapiimalidir.
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PARCALAR ve MONTAJ

1) Sistem Kutusu

2) Elcik ve S-Boru

3) Sag/Sol Kolcak
Parcalar

4) Kolcak Bandi

5) Arama Bashgi

6) Teleskopik Boru

7) Vida, Somun ve
Contalar

8) 3 Adet Kablo Tutucu

9) 4 Adet AA Pil

10) Kulaklik

-

Resimde goriildiigi gibi, sag/sol kolcak
parcalarini S-boruya vidalar yardimiyla takiniz
\ama vidalari tamamen sikmayip gevsek blraklnlz.)

~

Sistem kutusunu kolcagin arkasindaki raya
yerlestirdikten sonra ileri ittiriniz. Daha sonra
vidalari sikarak sabitleyiniz. Kolcak bandini

\ deliklerden gecirerek takiniz. )
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PARCALAR ve MONTAJ

C? [ L

©

1) Teleskopik boruyu S-boruya
takmak icin 6nce rakoru
gevsetiniz. 2) Metal digmeye
basil tutarak teleskopik boruyu
taktiktan sonra metal diigmeyi
S-borudaki yuvasina oturtunuz. 3)
Daha sonra rakoru sikarak
sabitleyiniz. 4) Cihazin
uzunlugunu boyunuza gére
ayarladiktan sonra rakoru sikarak

sabitleyiniz.
- J

1) Contalari teleskopik borunun
Uzerindeki yerlerine yerlestiriniz.
2) Boruyu resimde gortildugu gibi
arama bashginin Gzerine
yerlestiriniz. 3) Vida ve somunu
kullanarak sabitleyiniz.

- J

Arama basligi kablosunu resimde
goriuldugu gibi dolayarak yukari
kadar getiriniz ve sistem
kutusunun altindaki bobin girisine
(COIL) taktiktan sonra konnektori
sikarak sabitleyiniz. Bu islemi
yaparken kabloyu ¢ok gergin
sarmamaya dikkat ediniz. Elcik
kablosunu da sistem kutusunun
altindaki girisine (HANDLE)
taktiktan sonra konnektori
sikarak sabitleyiniz. Son olarak
kablo tutuculari 3 ayri noktaya

takarak kabloyu sabitleyiniz.
- J
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A DOGRU TUTUS h\

f.v

Cihazin yuksekligi yanhs ayarlanmis. Cihazin yuksekligi dogru ayarlanmis.
Cihazinizin yiksekligini boyunuza gére dogru Viicudunuz dik, kolunuz rahat ve arama
ayarlamaniz yorulmadan ve zorlanmadan arama bashginiz yerden yaklasik 5cm yukarida olacak
K yapmaniz acisindan ¢cok 6nemlidir. ) K sekilde cihazinizi boyunuza gore ayarlayiniz. )

DOGRU TARAMA

Arama baslidi agisi yanlis. Arama basligr agisi yanlis. Arama basligi agisi dogru.

X x; ¢

Tarama sekli yanlis. Tarama sekli dogru.
Arama bashginizin yere olan paralelligini Arama basligi her zaman arama yapilan
bozmamaniz dogru sonug almaniz zemine paralel tutulmalidir.

acisindan onemlidir.
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A PiLLER

Battery

Cihaz 4 adet AA Alkalin pil ile birlikte gelmektedir.

Cihazin 6n yliziindeki Gzerinde "Battery" yazan kapadi tirnagina basip cekerek cikartiniz.
Pilleri + (arti) ve - (eksi) kutuplarina dikkat ederek yerlestiriniz.

Piller tamamen doluyken yaklasik 25-30 saat kullanim imkani sunar. Piyasadan satin
alacaginiz diger marka ve cesitteki pillerin kullanim streleri degisiklik gosterebilir.

En iyi performans icin AA Alkalin pillerin kullanilmasi tavsiye edilir. Bunun disinda iyi
kalitede Ni-MH sarj edilebilir piller de kullanilabilir. Yiiksek mAh (kapasite) degerine sahip
sarjli piller disiik degerli pillere nazaran daha uzun kullanim imkani sunar. Onerimiz en az
2500mAh pil kullanilmasidir.

DUSUK PiL SEVIYESi

Cihazin LCD ekranindaki batarya simgesi pillerin doluluk oranini gdsterir. Ayni zamanda
piller azaldiginda cihaz ekranda uyari mesaji verir. Bu uyaridan sonra cihaz 3-4 saat daha
cahisir. Bu calisma suresi Alkalin ve Ni-MH sarjli pillerin doluluk durumlarina gére farkhlik
gosterir. Ni-MH piller bos olmadigi halde gerilimleri distktir. Bu nedenle uyari sesinden
sonra ¢alisma siresi Alkalin pillere gére daha uzun olacaktir. Bu durum toplam kullanim
strresini etkilemez.

ROCK IRON NON-FERROUS

a )

ROCK IRON NON-FERROUS

N J
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A CiHAZIN TANITIMI a
4 I
(b))
\t/
o~
N J

AYAR DUGMELERI

(1) ACMA KAPATMA DUGMESI:

Cihaziagmak icin agma kapatma diigmesini (0) konumundan (1) konumuna getiriniz. Agilis
sesi duyulur ve LCD ekran uizerinde kisa bir stire FORS Tech logosu goriindiikten sonra ana
ekran gelir. Cihaz kullanima hazirdir.

(2) ZEMIN TAKiP DUGMESi (GROUND TRACKING):

Bu diigme aktifken (1 konumunda iken) cihaz arama esnasinda siirekli degisen zemin
yapilarini takip eder ve zemin ayarini degisikliklere gdre yeniden yapilandirir. Arama
esnasinda gozle gorilmeyen zemin dedisiklikleri cihazin derinlik ve ayrnm performansini
etkilediginden uygun zemin kosullarinda bu 06zellik sayesinde cihazin yiiksek
performansta calismasini saglayabilirsiniz. Zemin takibi ile ilgili daha fazla ayrintiyr sayfa
19'da bulabilirsiniz.

(3) MENU VE AYAR DUGMELERI:

Meniye giris yapip meni secenekleri arasinda asagi yukari gezinmenizi ve cihaz ayarlarini
yapabilmenizi saglayan digmelerdir.

Ana ekranda yukari/asagi/+/- digmelerinden herhangi birine basildiginda meni ekranina
girilir. Yukari veya asagi digmesi ile istediginiz ayari segebilir + (arti) ve — (eksi) digmesi ile
de degerini degistirebilirsiniz. Bu diigmelere belirli bir siralama ile basiimasiyla “fabrika
ayarlarina donis” veya “acilis degerlerini kaydetme” islemi yapilabilir. Bu konuda ayrintili
bilgiye sayfa 29'daki FABRIKA ve ACILIS AYARLARI bashgindan erisebilirsiniz.
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CiHAZIN TANITIMI A

Cihazi acarken bu digmelerden herhangi birini basili tutarsaniz agilis logosundan birkag
saniye sonra ekrana yazilim stirimleri ve cihazin seri numarasi gibi sistem bilgileri gelir ve
digmeyi basili tuttugunuz siirece de ekranda kalir. Cihaz ile ilgili bayinizle iletisime
gectiginizde lltfen bu bilgileri hazir bulundurunuz.

(4) ZEMIN AYARI DUGMESI:

Aramaya baslarken veya arama esnasinda ister otomatik olarak isterseniz de manuel
sekilde zemin ayari yapmanizi saglar. Digmeye basili tutup pompalama islemi (arama
bashigini yukari asagi kaldinp indirme islemi) yaparak istediginiz zaman otomatik olarak
cihazin zemin ayarini hizli bir sekilde gerceklestirebilirsiniz. Digmeye basip biraktiginizda
ise manuel olarak zemin ayari yapmaniz icin LCD ekran Uzerinde zemin ayari degeri
gorlnir. Zemin ayari ile ilgili daha fazla bilgi icin sayfa 16-20'ye bakiniz.

(5) PINPOINT (NOKTA TESPiTi) DUGMESI:

Tespit edilen hedefin tam noktasini bulmak icin kullanilan digmedir. Pinpoint islemi
taranan alani daraltarak kazi esnasinda zamandan tasarruf etmenizi saglar. Bu konuyla ilgili
daha fazla detay icin litfen sayfa 24'teki PINPOINT (NOKTA TESPITI) baslikli bolime bakiniz.

(6) ELCiK UZERI LED AYDINLATMA:

Ozellikle gece veya karanlik yerlerde arama yaparken taradiginiz alani aydinlatmak icin
kullanilan isiktir. Cihaz kapaliyken LED aydinlatma calismaz. Stirekli agik olmasi cihazin gii¢
tlketimini etkileyeceginden ihtiya¢ duyuldugunda aktive edilmesi tavsiye olunur.

(7) LED AYDINLATMA BUTONU:
Elcik Gizerinde bulunan LED aydinlatmayi a¢ip kapatmaya yarayan butondur.

ANA EKRAN

FORS Tech'in sistem kutusu lizerinde bulunan LCD ana ekrani Gizerinde arama, zemin ayari
veya pinpoint esnasinda ihtiya¢ duydugunuz butin bilgileri takip edebilirsiniz. Bu bilgiler
sunlardir:

-

Arama Esnasinda:

1) HEDEF ID

2) HEDEF ID GOSTERGESI (YATAY BAR)

3) MANYETIK MINERALIZASYON SEVIYESI
4) ZEMIN TAKIP ACIK/KAPALI DURUMU
)
)

5) ARAMA MODU BILGISi veya UYARI MESAJI
6) BATARYA SEVIYESI

- J
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q CiHAZIN TANITIMI
(

Zemin Ayari Esnasinda:

1) ZEMIN AYARI DEGERI

2) ZEMIN INCE AYAR DEGERI

3) ARAMA MODU BILGISi veya UYARI MESAJI :
4)ZEMIN TAKIP ACIK/KAPALI DURUMU Bobini Pompalayin
5) BATARYA SEVIYESI

Ayari

I\
(
Pinpoint Yaparken:
1) HEDEF DERINLIK BILGISI
2) NEGATIF/POZITIiF BAR GOSTERGE Hedef
3) MANYETIK MIiNERALIZASYON SEVIYESi Der|nI|g|

)
)
4) ZEMIN TAKIP ACIK/KAPALI DURUMU
5) BATARYA SEVIYESI

N

LCD GOSTERGE

Elcik Uzerinde bulunan LCD gdstergede zemin ayari esnasinda
zemin ayari dederini ve arama yaparken anlik olarak hedef ID
bilgilerini gorebilirsiniz. Pinpoint modundayken yaklasik hedef
derinligi de yine bu LCD gostergede goriniir.

Dolayisiyla sistem kutusu Uzerindeki LCD ekranda bir kere
ayarlarinizi yaptiktan sonra ihtiyaciniz olan c¢ogu bilgiyi elcik
Ustiindeki bu gostergeden takip edebilirsiniz. Tekrar tekrar LCD
ekrana donmenize gerek kalmaz. Bu da arama esnasinda size
buyuk konfor saglar.

| Bu gostergenin arka aydinlatmasi pil tasarrufu icin sadece bu
ekranda sayi yazarken yanar.
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CiHAZIN TANITIMI

MENU

Meni ekrani FORS Tech'in tim ayarlarina erismenizi saglar. Ana ekrandayken
yukari/asagi/+/- digmelerinden herhangi birine basarak meni ekranina gecebilir ve
burada cihazin tiim ayarlarini degistirebilirsiniz. Simdi bu ayarlara sirasiyla g6z atalim:

voo: [T

FORS Tech'de farkli zemin kosullari ve hedef tiriine gére uyarlanmis 4 adet arama modu
bulunur. Arama esnasinda bu modlardan birini secebilir, dilerseniz de meniden kolayca
sectiginiz modun ayarlarini kendinize gore kisisellestirebilirsiniz.

Arama modlarinin adlarn meni ekraninda GEN, DI2, DI3, ve COG olarak kisaltilmislardir.
Modlar ile ilgili detaylar icin ARAMA MODLARI bélimiine bakiniz (sayfa 15-16).

HASSASIYET: RS- XS\ 3§ 50

Cihazin kazancini kontrol etmeye yarayan derinlik ayaridir. Cihazin ¢evreden aldigi
elektromanyetik sinyaller ile zeminden aldigi gUriltuli sinyalleri gidermek igin kullanihr.

Meniide her modun hassasiyet ayari farkhdir. Modu degistirdiginizde o moda gore
ayarlanmis olan hassasiyet degeri ekrana gelir; diger modlarda yapilmis olan hassasiyet
ayarlarini etkilemez. ideal ayarlar ve detayl bilgi icin HASSASIYET ve ESIK ayarlar
bolimiine bakiniz (sayfa 21).

Hassasiyet ayari 1-99 araliginda calisir. Cihazin modlan fabrika tarafindan en ideal
hassasiyet seviyesine ayarlanmis olarak size gelir. Istenildigi ve gerek duyuldugu
zamanlarda hassasiyet seviyesi manuel olarak degistirilebilir.

esik: ET ST

Esik hedef sinyallerini yani diger bir anlamda cihazin derinligini arttirmaya yarayan ayardir.
Genel Arama modunda 'vizilti' seklinde sirekli devam eden, esik sesi diye de
adlandirabilecegimiz, arka plan ses seviyesini ayarlamak icin kullanilir. Esik ile ilgili daha
detayli bilgi icin HASSASIYET ve ESIK ayarlari béliimiine bakiniz (sayfa 21).

LRI IDELEME 10

Arama bashgi hedef lzerinden gecirildiginde hedeften alinan sinyal yeterince glicliyse
LCD ekran ve gostergede iki basamakl hedef ID dederi goriinir. 0-99 araliginda deger alir.
Hedef ID metallerin iletkenlik oranlarina goére metal detektori tarafindan Uretilen sayidir ve
kullaniciya tespit edilen hedefin ne tiir metal olabilecegi hakkinda fikir verir.

ID Eleme istediginiz metalleri veya mineralli taslari yok sayarak yani dedektériin bu
metalleri tespit ettiginde uyari sesi ve hedef ID vermesini engelleyerek arama yapabilme
yetenegidir.
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CiHAZIN TANITIMI

ID Elemeyi kisisel tercihlerinize gore dizenleyebilirsiniz. Mentide her modun ID Eleme
ayari farkhdir. Modu degistirdiginizde o moda gore ayarlanmis olan ID Eleme degeri ekrana
gelir; diger modlarda yapilmis olan ID Eleme ayarlarini etkilemez. ID Eleme Genel Arama
modunda kullaniimaz. Hedef ID ve ID Elemenin nasil kullanilacadr ile ilgili detayli bilgi icin
HEDEF ID ve ID ELEME bolimiine bakiniz (sayfa 22-23).

Cihazin calisma frekansini degistirmenizi saglayan ayardir. Cihazin yakininda ayni frekans
araliginda calisan diger bir dedektérden veya cevreden aldigi elektromanyetik sinyalleri
gidermek icin kullanilir. E§er cihaz arama basligini havada tuttugunuzda cok fazla gurdilti
aliyorsa sebebi cevredeki elektromanyetik sinyaller veya yiiksek ayarlanmis hassasiyet
olabilir. Eger elektromanyetik sinyallerden siiphelenirseniz frekansi degistirebilirsiniz.
Cihazda 5 adet farkli frekans bulunmaktadir. Fabrika ayari 03 no'lu frekanstir. Frekans ayari
normalde aktif degildir ve menude silik sekilde gorindr. Aktif hale getirmek icin pinpoint
butonuna basili tutarak yukari/asagi/+/- diigmelerinden herhangi birine basiniz. Daha
sonra meniden frekans seceneginin lizerine gelerek frekansi degistirebilirsiniz.

ONEMLI! Frekans degisimi performansi etkileyebilir. Bu yiizden zorunda kalmadiginiz
stirece frekansi degistirmemeniz ve fabrika ayarinda kullanmaniz tavsiye edilir.

S sEs 02

Bulundugunuz ortam veya kisisel tercihinize gore cihazin sesini kisip agmanizi saglayan
ayardir. 0-20 araliginda calisir. Ses ayari cihazi kapatip actiginizda son biraktiginiz sekilde
gelir. Bu ayar butiin modlarda ortaktir; herhangi bir modda yaptiginiz degisiklik diger
modlar icin de gecerli olur. Ses seviyesi cihazin pil tiiketimi Gzerinde etkili oldugundan
dolayi duyabileceginiz seviyede ayarlamaniz, gereginden fazla agmamaniz tavsiye olunur.

TON: jLed)! 01

Cihazin hedef uyari sesi ve arka plandaki esik sesinin frekansini kisisel tercihinize gore
degistirmenizi saglayan ayardir. ince tondan kalin tona dogru 5 farkh ses frekans secimi
mevcuttur. Ton ayari demir sesine etki etmez. Genel Arama, Ayrim 2 (DI2) ve COG
modlarinda calisir; Ayrim 3 (DI3) modunda aktif degildir. Genel Arama modunda arka plan
esik sesinin, DI2 ve COG modunda ise altin/degerli sesinin frekansini degistirir.

PARLAKLIK: LaGi®: V(5114 08

LCD ekran ve elcik izerindeki LCD gostergenin arka aydinlatma isik seviyesini ortam ve
kisisel tercihinize uygun sekilde ayarlamanizi saglar. 0-20 araliginda deger alir. Parlaklik
ayari her iki LCD ekranin ortak ayaridir yani degisiklik her iki ekran icin de gecerli olur.
Mentden parlaklik ayarini degistirdiginizde ayni anda elcik Gzerindeki gostergenin arka
aydinlatmasi yanar ve ekranda ayari iyi yapabilmeniz icin "88" rakami goériinir. Parlaklik
ayari cihazi kapatip actiginizda son biraktiginiz sekilde gelir. Bu ayar butiin modlarda
ortaktir; herhangi bir modda yaptiginiz degisiklik diger modlar icin de gecerli olur.
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CiHAZIN TANITIMI

Sistem kutusunun tGzerindeki LCD ekranin isik seviyesi pil tiiketimi Gizerinde ¢ok etkilidir. Bu
ylzden mentye girildiginde ve zemin ayari esnasinda yanar. Arama yaparken ve hedef
tespitinde yanmaz. Elcik Gizerindeki gésterge aydinlatmasi ise sistem kutusunun tizerindeki
ekrana kiyasla daha az etkilidir. Hedef tespitinde ve pinpoint esnasinda yanar. Ozellikle
menlyil c¢ok sik kullaniyorsaniz daha uzun pil émri icin rahat goreceginiz minimum
parlaklik seviyesini se¢meniz dnerilir.

TITRESIM: {311 02

Arama esnasinda bir hedef tespit edildiginde sesli uyari ile birlikte titresim etkisiyle
kullaniciya geri bildirim yapan o6zelliktir. Bu 6zellik istenildigi takdirde tek basina da yani
sesli uyari olmadan da kullanilabilir. Cihazin sesi kapatildiginda hedef tespiti kullaniciya
titresim olarak iletilir.

Titresim ayari 0-5 araliginda deger alir. 0'a alindiginda titresim 6zelligi tamamen kapatiimis
olur. Titresim ayari arama modlarinda 1-5 arasi segilerek titresimin hizi, diger bir deyisle
hissedilen etkisi ayarlanabilir. Titresim 1 seviyesindeyken cihaz sadece daha kesin
hedeflerde (ylizeye yakin) titresir ve hedefin titresim sinyali uzun surer. En yiiksek seviye
olan 5'te ise cihaz daha kiiclik hedef sinyallerinde (daha derin) de titresir ve daha kisa sureli
titresim sinyalleri verir. Hissedilen titresim etkisi hedefin derinligi ve arama bashgini
sallama hizina bagl olarak degiskenlik gosterebilir. Titresim ayari cihazi kapatip a¢tiginizda
son biraktiginiz sekilde gelir. Bu ayar biitlin arama modlarinda ortaktir; herhangi bir modda
yaptiginiz degisiklik diger modlar icin de gecerli olur.

Titresimin hizi yani hissedilen etkisi pinpoint modunda sabittir, ayarlanamaz. Diger bir
deyisle 1 ile 5 arasinda fark yoktur. 0'a alindiginda ise tipki arama modlarinda oldugu gibi
tamamen kapatiimis olur. Titresim pinpoint modunda kullanildiginda hedef merkezine
yaklasildikca titresim hizi artar ve hedefin merkezinde ise titresim hizi maksimum seviyeye
ulasir.

FORS Tech'in titresim 6zelligi duyma engelli kullanicilar diistinilerek tasarlanmistir. Duyma
engelli kullanicilar aramalarda strekli ekrani takip etmek zorundadirlar ve bu oldukca zor
bir istir. Ekrani takip edemedikleri zamanlarda hedefleri kacirma ihtimalleri cok yiksektir.
Titresim Ozelligi sayesinde duyma engelli kullanicilar daha konforlu arama yapma
imkanina sahip olurlar.

DiL: o[ L
Cihazin dil tercihini degistirmek icin kullanilan ayardir. FORS Tech kullanici mendleri 10
farkli dilde goriintiilenebilir. Cihaz ilk acilista fabrika tarafindan belirlenen dil secenedi ile
acilir. Kullanicr istege bagli olarak mentiden dili degistirebilir. Dil cihazi kapatip actiginizda
son biraktiginiz sekilde gelir.

Bu secenek dilin kazara yabanci bir dile alindigi durumda kolayca bulunabilmesi icin
menulde en altta yer alir. Sagdan sola yazilan dillerde ekran yerlesimi de bu sekilde
tasarlanmigtir.
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1 CiHAZIN TANITIMI
MENU KULLANIMI iLE iLGIiLi ONEMLI AYRINTILAR:

* Menuye girildiginde herhangi bir digmeye birkag saniye basiimazsa ana ekrana doénilur.
Beklemek istemiyorsaniz pinpoint butonuna bir kez basip birakarak da ana ekrana
gecebilirsiniz.

* Cihaz menilideyken cihazi kapatmayiniz. Eger bu esnada kapatirsaniz ve kalici ayarlarda
(ses, ton, parlaklik, titresim ve dil) degisiklik yaptiysaniz degisiklikler kaydedilmez. Bunun
disinda bir zarari yoktur.

* MenUde yapilan degisikliklerin gecerli olmasi icin onaylanmasi veya meniden c¢ikilmasi
gerekli degildir. Degerler degistiklerinde etkili olurlar.

* Menude “Parlaklik” secenegine gelindiginde elcik ekraninda 88 yazar ve bitiin arka
aydinlatmalar aktif hale gelir. Bunun nedeni kullaniciya gorerek ayar yapma olanadi
vermektir.

* Cihazin dilini kazara bilmedidiniz bir dile dedistirirseniz ekrandaki ifadeler sizin icin
anlamsiz kalabilir. Dil bundan dolayr mentiide en alt secenek olarak koyulmustur. Boyle bir
durumda en alttaki secenege kadar gidiniz ve kendi dilinizi seciniz.

* MenU dugmelerini (+/-/yukari/asagdi) basili tuttugunuzda secenek ve degerler hizh
sekilde degisir.

* Menude aktif olmayan yani kullanicinin degistiremeyecegi secenekler silik gelir. Bu
secenek mevcut mod icin ayarlanamayabilir. Ancak baska bir modda ayarlanabilir (Ornegin
ID Eleme Genel Arama modunda silik sekilde, ayrimli modlarda ise aktif sekilde gortindir).
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ARAMA MODLARI

GENEL ARAMA (GEN):

Cihazin en derin modudur. Bu modda diger modlardan farkh olarak arka planda sirekli
olarak devam eden ve kullanici yorumuna olanak taniyan esik sesi mevcuttur.

Genel Arama modunda cihaz hedef ayrimi yapmaz ve tim hedefleri (metal, yogun
mineralli tas vs.) tespit eder. Tespit ettigi hedefin ID'si ekranda goriiniir (negatif taslar haric)
ve tim hedeflere ayni tonda sesli uyari verir. Uyari sesinin siddeti hedefe yaklasildikca
tizleserek artar.

Bu modda hassasiyet ve esik ayarlari fabrika tarafindan bircok arazide en iyi performansta
calisacak sekilde ayarlanmistir. Arama yaptiginiz arazi ve toprak kosullarina gore dilerseniz
bu ayarlari degistirebilirsiniz.

ID Eleme 6zelligi de bu modda calismaz. Dolayisiyla meniide bu secenek kapalidir.

Bu modun metal ayriminin 6nem tasimadigi durumlarda kullaniimasi, atik metallerin veya
ylksek mineralli taslarin yogun oldugu zeminlerde ise kullaniimamasi tavsiye edilir.

AYRIMLI MODLAR (DI2, DI3 ve COG):

Bu modlarda Genel Arama modundan farkli olarak arka plan yani esik sesi yoktur ve cihaz
sadece bir hedef tespit ettiginde uyar sesi verir. Ayrimli modlarda hassasiyet dogru
seviyede degilse catirtil bir glriltd duyulabilir. Dolayisiyla bu modlarda hassasiyet ayari
cihazin metal gérmedigi bir yerde cihaz sessiz olacak sekilde yapilmalidir.

Ayrimh modlarin bazi 6zellikleri benzerdir ancak aralarinda ince davranigsal farkhliklar
vardir. Bu modlarda ID Eleme sik kullanilan ortak bir 6zelliktir. ID Eleme degeri bu ti¢ mod
icin fabrika tarafindan ayarlanmis sekilde gelir. Arama yaptiginiz arazi ve toprak kosullarina
gore dilerseniz bu ayarlari degistirebilirsiniz.

AYRIM 2 (DI2):

2 sesli aynm modudur ve ayrim modlari icerisindeki en derin moddur. Ozellikle ¢c6p
metal bulunmayan temiz sahalarda iyi sonuclar verir. Tagli veya atik metallerin
bulundugu sahalarda ise ID Eleme 6zelligi kullanilarak ve arama bashdi daha yavas
sallanarak (yaklasik 1 saniyede bir sag/sol gecis yapacak sekilde) derin bir arama
yapilabilir. ID Eleme degeri fabrika tarafindan 10'a ayarlanmistir. Tespit etmek
istemediginiz hedefin ID'sine gore bu degeri degistirebilirsiniz.

Cihaz DI2 modunda demire kalin tonda ses, diger tim metallere ise Genel Arama
modundaki gibi hedefe yaklastikca tizleserek siddeti artan bir ses verir.

Cihazin uyari seslerini tanimaniz agisindan cihazi sahada kullanmadan 6nce tas ve
farkl metallerle test yapmaniz 6nerilir.

AYRIM 3 (DI3 ):

Uc sesli ayrim modudur. Cihaz demire kalin, takirtili bir ses, altin ve folyo gibi
metallere kalin bir ses, glimis, piring ve bakir gibi “degerli” statiisindeki metallere
ise ince bir ses verir. Bu mod 6zellikle farkli metallerin bulundugu arazilerde ses
yardimi ile metal ayrimi yaparak hizli sekilde ilerlemenizi saglar. Ozellikle ¢cdp metal
bulunan sahalarda iyi sonuglar verir.
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A ARAMA MODLARI A

Bu modda da DI2'de oldugu gibi ID Eleme 6zelligini kullanarak istenmeyen hedefleri
tespit etmeden arama yapabilirsiniz. ID Eleme degeri fabrika tarafindan 10'a
ayarlanmistir. Aradiginiz hedef tlrline gore bu degeri degistirmeniz 6nerilir.

ILETKEN TOPRAK (COG):

FORS Tech'in iletken zeminler (1slak kumlu plaj, alkali toprakli zeminler vb.) icin
gelistirilmis 6zel modudur. Modun 6zelligi demir ve bu gruptaki benzer hedeflere
kapali olmasi, toprak ayarinin tim zeminlerde rahat yapilabilmesidir. Clinki cihaz
diger ayrnnmh modlarda otomatik olarak 40-90 araliginda zemin ayar yaparken bu
modda otomatik olarak 0-90 araliginda zemin ayari yapabilir. Bu da normal sartlarda
zemin ayarinin yapilamadigi ya da ¢ok zor yapildigi iletken zeminlerde rahatca zemin
ayari yapmanizi saglar.

Tipki DI2 modunda oldugu gibi, COG modunda da cihaz demire kalin tonda ses,
diger tim metallere ise hedefe yaklastikca tizleserek siddeti artan bir ses verir.

Bu modda diger modlardan farkl olarak ID Eleme degeri demir tlrli metalleri veya
zeminden gelen demir etkilerini gérmemek icin fabrika tarafindan 40'a ayarlanmistir.
Eger aradiginiz hedef demir tirl bir metal ise modu degistirebilir veya ID degerini
40'in altina disdrebilirsiniz.

Tuzlu su iceren ve sodali (alkali) zeminler yiiksek iyonizasyon nedeniyle 6nemli
derecede iletkendir ve dedektorlerde demire benzer etkiler yaratirlar. Bu etkiler
standart bir dedektdrle metal aramayi olanaksiz hale getirebilir. Dedektoriin demir
kapatma 6zelligi varsa bu durumu azaltabilir fakat cogu durumda bu da yetersiz kalr.

FORS Tech iletken Toprak modu iste bu etkileri yok ederek zemin gurdltdlerini giderir.
iletken zeminlerde arama yaparken dikkat edilmesi gerekenler SIG SUDA ve PLAJDA
ARAMA YAPMA bashgi altinda daha detayl sekilde anlatiimistir (bkz. sayfa 27).

ZEMIiN AYARI

Metal dedektorleri iletkenleri bularak calisirlar ve metal de iletkendir. Ne var ki topragin
kendisi de bir oranda iletkendir ve bu iletkenlik belirli kosullarda ileri diizeyde olabilir.
Toprak ve taslar iletkenligin yaninda manyetik 6zellikler de gosterir. Bu nedenden dolayi
toprak ve taslarin icinde arama yaparken dedektoriin topraga hedef gibi uyari sesi
vermemesi i¢in hedefi gérmeye devam edip topradi elemesi, taslara karsi da 6nlem almasi
gerekir. Aksi durumda gurilti diye de adlandirilan yanlis sinyaller ve sesler kullaniciyi
yaniltir ve hedefi bulmayi imkansiz hale getirebilir. Zemin ayarindaki amag¢ bu yanlis
sinyalleri ve guriltuyi gidermektir.

Zemin ayarinin yanlis oldugu sadece ve sadece arama basligi zemin lizerinde sallandiginda
belli olur. E§er arama bashgi zeminden havaya kaldirildiginda giirlti ve sinyaller devam
ediyorsa oncelikle cevredeki elektromanyetik dalgalar ile ilgili bir sorun aranmalidir.
Elektromanyetik dalgalar cevredeki elektrik hatlarindan veya herhangi bir makinenin,
elektrikle calisan bir Grtnln, radarin, telsizin, hatta televizyonun calismasindan bile
kaynaklanabilir. Boyle bir durumda 6nce esik ve hassasiyet ayarlari ile cihazin havada
sessizligi saglanmali, daha sonra zemin ayari yapilmalidir.
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ZEMIiN AYARI

Zemin ayari dogru olarak yapilmadiginda asagidakilerden birisi olabilir:

- Arama bashgi zemin Uzerinde sallandiginda altinda hedef olmasa da sinyal verir.
- Dedektor sessizdir ancak bazi metallere karsi derinligini kaybeder.

- Toprakta kazilmis cukur kenarlarinda hedef sinyaline benzer sinyaller alir.

Yukarida belirtilenlerin olmasi sadece zemin ayarinin yanlis olmasi durumunda
gerceklesmez; baska nedenlerden de ortaya cikabilir. Baska bir neden aranmasi icin
oncelikle zemin ayarinin dogru oldugundan emin olunmalidir.

Bu ayar bitiin modlarda ortaktir. Herhangi bir modda yaptiginiz ayar diger modlar icin de
gecerli olur. Otomatik zemin ayari veya zemin takip ozelliklerini kullandiginizda bu ayar
otomatik olarak degisir.

Zemin ayari FORS Tech'de u¢ sekilde yapilabilir: Otomatik, Manuel ve Zemin Takibi.

Otomatik veya manuel zemin ayari yaparken, zemin ayari butonuna bastiginizda, cihaz
hangi arama modunda olursa olsun gecici olarak, arka planda kullaniciya gostermeden,
Genel Arama moduna gececek ve uyari sesleri buna gore duyulacaktir.

OTOMATIK ZEMIN AYARI:
Otomatik zemin ayari tiim arama modlarinda asagidaki sekilde yapilir:

1. Metal olmadigindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz.

2. Zemin ayari diigmesine basil tutunuz ve arama bashgini zeminden 15-20 cm yukari ve
zemine vyaklasik 3 cm kalacak sekilde paralel olarak sakin hareketlerle, zemine
carptirmadan pompalayiniz.

3. Zemin ayarinin tamamlandigini bildiren bip sesini duyuncaya kadar bu islemi
tekrarlayiniz. Zemin durumuna bagl olarak genellikle 1-4 sallamada sonug alinir.

4. Zemin ayari tamamlandiktan sonra elcik lizerindeki gostergede ve LCD ekranda zemin
ayari degeri gorunir. Digmeye basili olarak arama bashgini pompalamaya devam ettiginiz
stirece cihaz zemin ayarini tekrar yapmaya ve bip sesi vermeye devam eder. Zemin ayarinin
saglikh oldugunu tespit etmek icin en az 2-3 defa zemin ayari yaparak zemin ayari
degerlerini gostergeden kontrol ediniz. Genel olarak degerler arasinda 1-2 sayidan fazla
fark olmamalidir.

5. Eger zemin ayar yapilamiyorsa yani bip sesi gelmiyorsa ya zemin ¢ok etkisiz veya ¢ok

iletkendir ya da arama basliginin altinda bir hedef vardir. Byle bir durumda zemin ayarini
bagska bir yerde tekrar deneyiniz. Halen olmuyorsa manuel zemin ayari yapiniz.

Zemin 9 0 20
Ayari 277

of ]

Bobini Pompalayin
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ZEMIiN AYARI

Zemin ayari diigmesi birakildiktan sonra cihaz bir siire daha Genel Arama modunda calisir
ve zemin ayari degeri ekranda kalir. (Bu stireyi beklemek istemiyorsaniz pinpoint butonuna
bir kez basip birakarak ana ekrana gegebilirsiniz). Bu durum otomatik olarak yapilan ayara
manuel olarak ince ayar yapabilme olanagi tanir. Bununla ilgili daha detayl bilgi icin bir
sonraki MANUEL ZEMIN AYARI bélimiine bakiniz.

MANUEL ZEMIN AYARI:

Zemin ayari degerini manuel olarak degistirerek yapilan ayardir. Uzun strdigi ve
ugrastirdigi icin genelde tercih edilmez. Ancak zemin ayarinin diger ydntemlerle
yapilamadigi durumlarda veya otomatik ayarda kuglik diizeltmeler gerektiginde tercih
edilir.

FORS Tech her tiirli zeminde cok rahat bir sekilde otomatik zemin ayari yapmanizi
saglayacak sekilde gelistirilmistir. Bu nedenle cihazi ilk agista otomatik zemin ayari
yapmaniz tavsiye edilir. Ancak bazi durumlarda zemin otomatik zemin ayari i¢in uygun
degildir ve cihaz bu tiir zeminlerde ayar yapmaz (COG mod haric). Ornegin 1slak plaj kumu,
alkali (sodal) veya tuzlu su iceren topraklar, atik metallerin yogun oldugu araziler, stirilmus
tarlalar, yogun mineralli degisken zeminler ve ¢ok diisiik mineralizasyon oranina sahip
zeminler otomatik zemin ayari icin uygun degildir. Bu tlr arazilerde arama yapmanizi
kolaylastirmasi icin manuel zemin ayarini 6neririz. Manuel zemin ayari pratik ile kazanilan
beceri gerektirir.

Manuel zemin ayarn yapmak i¢in:
1. Metal olmadigindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz.

2. Cihazi Genel Arama moduna aliniz. Arama basligini zeminden 15-20 cm yukari ve zemine
yaklasik 3 ¢cm kalacak sekilde paralel olarak sakin hareketlerle, zemine carptirmadan
pompalayiniz.

Eger arama bashgini zeminden yukari kaldirirken ses yiikseliyorsa zemin ayari degeri cok
disik demektir yani zeminden gelen etki negatiftir ve zemin ayarini yukari diigmesi ile
arttirmaniz gerekir. Bunun tam aksine eger arama basligini zemine yaklastirirken ses
yukseliyorsa zemin ayari dederi cok yiiksek demektir yani zeminden gelen etki pozitiftir ve
zemin ayarini asag1 digmesi ile dlislirmeniz gerekir.

3. Zemin ayar diigmesine 1 kez basip birakiniz. LCD ekran {izerinde zemin ayar degeri
goriinecek ve bir slire ekranda kalacaktir. Ekran degisirse tekrar zemin ayari digmesine
basabilirsiniz.

— Manuel zemin ayari 0-99 araliginda calisir. Ancak her bir
‘m’ deger kendi icerisinde ince ayar yapmak icin kullanilan 5
4 adimi kapsar ve bu adimlar LCD ekranda 777 semboliiniin
tizerinde 20'nin katlar seklinde gosterilir. Ornegin yandaki

ekranda goriinen zemin ayari degeri 60.20dir

Zemin ayari de@erini arttirmak icin yukari, disirmek icin ise asagi diigmesine basiniz.
Digmeye tek tek basarsaniz degerler tek tek, basili tutarsaniz ise hizli bir sekilde
degisecektir.
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A ZEMIN AYARI

4. Zeminden gelen ses kayboluncaya kadar yukaridaki islemleri tekrarlayiniz. Zeminden
gelen sesin kaybolmadigi durumlarda ise ince ayar yapabilirsiniz.

ince ayar yapmak icin ekranda 777 semboliiniin Gizerindeki rakamlari takip ederek + ve -
diigmelerini kullanabilirsiniz.

Bazi zeminlerde ise ince ayar yapmaniza ragmen ses tamamen kaybolmayabilir. Bu
durumda zemin ayarinin basarili olup olmadigini anlamak icin arama bagshgini zemine
yaklastirirken ve uzaklastirirken ¢ikan sesleri dinleyiniz. Eger 2 ses arasinda farklilik yoksa
zemin ayari dogru demektir.

Zemin ayari tamamlandiktan bir stire sonra cihaz otomatik olarak ana ekrana dénecektir.
Bu siireyi beklemek istemiyorsaniz pinpoint butonuna bir kez basip birakarak da ana
ekrana gecgebilirsiniz.

ZEMIN TAKIBI:

Bu secenekte kullanicinin herhangi bir ayar yapmasina gerek yoktur. Zemin Takip digmesi
(Ground Tracking) 1 konumuna getirilerek aktive edilir. LCD ekraninin lizerindeki Zemin
Takip ikonu ( 777 ) yanip sdnmeye baslar. Arama basligi toprak Gizerinde sallandigi siirece
cihaz otomatik olarak strekli zemin ayarini gtinceller. Kullaniciya herhangi bir geri bildirim
(zemin ayari degeri veya otomatik zemin ayarindaki bip sesi gibi) yapmaz.

Zemin Takibi aktifken cihaz farkli bir zemin yapisiyla (6rnegin mineralli bir tas) veya bir
hedefle karsilastiginda dncelikle yiksek bir sinyal verebilir. Bu durumda cihazin ses verdigi
yerin Uzerinde birka¢ kez arama basligini sallayiniz. Eger ses ayni kaliyorsa ve cihaz ID
veriyorsa hedef olma olasiligi yiiksektir. Sayet birkac¢ kez salladiktan sonra ses ¢ok zayifliyor
veya kayboluyorsa cihaz farkli zemin yapisina veya tasa sinyal vermis demektir.

Daha iyi bir performans icin Zemin Takibinin Genel Arama modunda kullanilmasi, ayrimli
modlarda kullanilmamasi (DI2, DI3 ve COG) onerilir.

Zemin Takibinin ayni arazi icerisinde farkli toprak yapilarinin bulundugu yerlerde, engebeli
arazilerde veya mineralli taslarin genis bir sahaya yayilmis olup sik araliklarla bulunmadigi
zeminlerde kullanilmasi uygundur. Cok sik yiiksek mineralli taslarin bulundugu arazilerde
zemin takibini kullanirsaniz hem cihaz yiiksek mineralli taslarn susturamayabilir hem de
daha derindeki ufak metalleri kagcirmaniza yol acabilir.

ONEMLI! Hava testlerinde Zemin Takibinin kapali oldugundan emin olunuz. Aksi taktirde
cihaz hedefe zemin ayari yapmaya calisir ve derinlik diser.

\
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ZEMIiN AYARI
ZEMIN AYARI DEGERI:

Zemin ayari dederi arama yaptiginiz zemin hakkinda bilgi verir. Genel olarak zemin ayari
degerlerine karsilik gelen zemin yapilarina iliskin birkag 6rnek asagidaki gibidir:

0-25  Tuzlu suile yogun islanmis zeminler ve islak alkali topraklar

25-50  Kuru katman altinda tuzlu su emmis zeminler ve nemli alkali topraklar

50-70 Ortalama nitelikte toprak

70-90 Yuksek manyetik 6zellikli topraklar, magnetit veya maghemit ve benzeri
mineralli zeminler, kara kum.

ZEMIN AYARI ILE iLGILI ONEMLI DETAYLAR

Cihaziniz ilk acildiginda, zemin ayari degeri 90 olarak ayarlanmistir. Cihaz tim modlarda
otomatik olarak 40-90 araliinda, COG modda ise 0-90 araliginda zemin ayari yapabilir.
Zemin yogunlugu ¢ok disiikse COG mod hari¢ diger modlarda otomatik zemin ayari
calismayabilir.

Zemin ayarinin dogrulugunu pinpoint ile de test edebilirsiniz. Zemin ayari yaptiktan sonra
pinpoint modunda arama basligini zemine dogru yaklastirdiginizda ses almiyor veya ¢ok
zayif ses aliyorsaniz zemin ayari basarili olmustur. Arama bashdini zemine
yaklastirdiginizda ses ytukseliyorsa zemin ayari basarisiz demektir. Bdyle bir durumda
oncelikle zemin ayari yaptiginiz yeri degistiriniz. Eger hala zemin ayari yapilamiyorsa
zemin ayarl yapmadan arama yapmaya devam etmeniz gerekir. Cihazi kapatip yeniden
aginiz ve zemin ayari yapmadan aramaya devam ediniz. Zemin {izerinde arama bashgini
sallarken ses duyuyorsaniz cihazi DI3 veya DI2 (hassasiyet ayarini yaparak) ya da plaj gibi
bir yerde arama yapiyorsaniz da COG moduna aliniz. Sesi kesecek kadar ID Elemeyi arttirip
aramaya devam ediniz. Genel Arama modunda ise ID Eleme aktif olmadigindan sesi
azaltamazsaniz arama da yapamazsiniz.

Zemin ayar bir kez yapildiginda bu ayar uzun sire size arama imkani saglayacaktir. Ancak
kazilmis, dolgulu toprak veya jeolojik olarak karisik bir toprak yapisi ile karsilasirsaniz
degisken toprak yapisina uyum saglamak icin sik stk zemin ayari yenilenmelidir.
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HASSASIYET ve ESIK

Bu iki ayarin dogru ayarlanmasi cihazin giirGltisiiz ve yiiksek performansta calisabilmesi
icin kritik bir 6neme sahiptir. Acilis ayarlari ile ortalama bir performans elde etmek
mimkundur. Ancak saha kosullarinin izin verdigi yerlerde daha derin arama yapabilmek
veya zorlu saha kosullarinda da arama yapabilmek icin bu ayarlarin dogru seviyede olmasi
sarttir.

Genel Arama Modunda Hassasiyet ve Esik:

Genel Arama modunda, esik sesi diye de adlandirilan, arka planda strekli viziltil bir sesle
arama yapilr. Bu sesin yiksekligi 6zellikle kliciik ve uzak hedeflerin algilanma derinligi
Uzerinde dogrudan etkilidir ve esik ayari ile ayarlanir. Eger esik sesi cok yiiksekse hedef sesi
bu sesin icinde kaybolabilir. Tam tersi eger ¢ok sessiz olursa bu sesin sagladig derinlikten,
yani daha ylksek bir performanstan vazgecilmis olunur. Dolayisiyla daha kiclk veya
derindeki hedeflerin zayif sinyalleri kagirlabilir. Esik ayari cihazin her agilisinda ayni degerle
gelir (son ayarlanan degerle degil). Ortalama bir kullanicinin bu ayari fabrika degerinde
birakmasi, deneyimli kullanicilarin ise bu sesi ufak metal seslerini duyabilecekleri en yiiksek
seviyeye ayarlamalari onerilir.

Genel Arama modunda hassasiyet ayari ise kullanicilarin kulaklarinda benzer etkiler
olusturuyormus gibi goriinse de hassasiyet genel giiriilti seviyesinde patlamali ve hatali
sinyallerin azaltihp arttinlmasini  saglar. Hassasiyetin seste ©nemli patlamalarin
duyulmadigi en yiiksek degerde olmasinda yarar vardir. Ornegin hassasiyet 20 veya 50
seviyesindeyken giiriiltii seviyeleri birbirine yakin ve aramaya uygunsa 50 seviyesi tercih
edilmelidir. Cihazi taniyana ve daha cok tecriibe edinene kadar fabrika degerlerini
kullanmak iyi bir baslangi¢ noktasi olacaktir.

Eger kullanici cihazin diizglin ama cok fazla sesli oldugundan yakiniyorsa esigi kismali,
eger cok dengesiz ve patlamali bir ses aliyorsa hassasiyeti kismalidir.

Ayriml Modlarda Hassasiyet:

Ayrimli modlarda esik ayari olmadigindan yalnizca hassasiyet ayarini kullanarak cihazin
derinligini arttirabilir veya farkli sahalarda giiriltisiiz calismasini saglayabilirsiniz.

Ayrimli modlarda hassasiyet ayari yapmak icin hassasiyet fabrika ayarindayken oncelikle
zemin ayari yapiniz. Zemin ayarindan sonra ilk olarak arama bashgini zemin Uzerinde
arama ytuksekliginde sabit tutunuz veya sallayiniz. Cihaz girilti alirsa hassasiyeti kisiniz.
Almazsa (bunu kontrol ederken ID Elemenin de fabrika ayarinda olduguna emin olunuz)
hassasiyeti yavas yavas arttirarak seste patlama olmadigi seviyeye kadar ylkseltebilirsiniz.
Arama esnasinda eger cihaz guriltu almaya baslarsa hassasiyeti yavasca kisiniz.

~
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HEDEF ID ve ID ELEME

Hedef ID daha 6nce de belirttigimiz gibi arama bashgi bir hedef tizerinden gecerken metal
detektorl tarafindan Uretilen 2 basamakl, hedefi tanimlayici bir sayidir. Sayi hem LCD
ekran ve hem de elcik Uizerindeki gostergede ayni anda gortndir.

Bazi durumlarda cihaz ayni hedefe birden fazla ID verebilir. Diger bir deyisle ID'de atlamalar
olabilir. Bunun birkag¢ sebebi olabilir. Hedefin durus sekli, uzakligi, metalin saflik orani,
toprak altinda ugradigi korozyon, topragin mineralizasyon seviyesi vs. Bu etkenlere bagh
olarak da arama bashgini sallama yo6n bile farkl ID'ler almaniza neden olabilir.

Bazi durumlarda ise cihaz hi¢ ID vermeyebilir. Cihazin ID verebilmesi icin hedeften
isleyebilecegi, guclu ve net bir sinyal almasi gerekir. Dolayisiyla, cok derindeki veya ¢ok
kiclik hedefleri tespit etse bile bunlarin ID'sini veremeyebilir.

Burada unutmamiz gereken hedef ID'lerin "olasI" yani tahmini degerler oldugu ve gomdli
bir objenin kesin olarak ne oldugunu bilmenin kazip ¢ikartmak haricinde yolu olmadigidir.

Olasi bazi Hedef ID’ler ve araliklari asagidaki tabloda belirtilmistir.

Gimds ve kursun 80-95
Pirin¢ ve bakir 90-97
Aluminyum 93-97
Magnetize taslar 0-5/95-99
Demirsel taslar 5-25
Tuzlu ve alkali topraklar 25-35
Demir 5-25
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1 HEDEF ID ve ID ELEME
NON-FERROUS

Kahverengi Alan: Magnetize taslar
Mavi Alan: Demir tiiri metaller, demirsel taslar, tuzlu ve alkali toparaklar

Sari Alan: Bakir, piring, aliminyum, giims, altin, bazi magnetize taslar vs.

Yukaridaki veriler cihazin kullanim sahasina gore degiskenlik gosterebilir.

Olasi Hedef ID'yi arama bdlgenize gore kullanigsh hale getirmek zaman ve tecriibe
gerektirebilir. Clinki farkh marka ve dedektorlerin verdikleri Hedef ID’ler birbirleri ile ayni
olmadigi gibi Hedef ID verme derinlikleri de ayni degildir.

ID Eleme 6zelligi daha 6nce belirttigimiz gibi cihazin secilen metallere uyari sesi vermeden
arama yapabilme yetenegidir. ID Eleme Genel Arama modunda aktif degildir. Ayrimli
modlarin ID Eleme degerleri ise fabrika tarafindan ayarlanmis sekilde gelir. Kullanici dilerse
ID Eleme degerini bu meniden istedigi zaman degistirebilir.

ID Eleme degerini degistirmek icin meniliden ID Eleme secenegine geliniz ve + veya -
diigmelerini kullanarak 6nceden belirlemis oldugunuz ID sayisina kadar degeri azaltiniz
veya ¢odaltiniz. Bu islemi yaparken se¢cmis oldugunuz metaller disinda diger metalleri de
kaybedebileceginizi veya sinyallerinde azalma olabilecegdini unutmayiniz.

Ornegin ID Elemeyi 40'a ayarladiginizda cihaz ID'si 40'tan diisiik yansiyan tim sinyalleri yok
sayacak ve uyari sesi vermeyecektir. Tasin altinda bulunan bir hedefin ID'sinin 40'in altinda
yansidigi durumda cihaz hedefi de kagiracaktir.

Baska bir 6rnek vermek gerekirse, durus sekline veya metalin kendi 6zelligine bagh olarak
cift ID alinan bir durumda - mesela 35 ve 55 - ID elemeyi 40'a kadar kapattiginizda 35
kapatilan kisimda kalacadi icin sinyal sesi zayiflayabilir veya derinlik dusebilir.

ONEMLI! Genelde bicak, caki, silah, boru ve régar kapadi gibi nesneler demir icerirler. Bu
ylzden ID elemeyi kullanirken dikkatli olmak gerekir. ID eleme degeri ylkseldikce cihazin
bu nesneleri tespit derinligi dlisecektir.
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A PINPOINT (NOKTA TESPITI) b

Pinpoint tespit edilen bir hedefin merkezini veya tam noktasini bulmak icin yapilan isleme
verilen addur.

FORS Tech hareket prensibi ile calisan bir dedektérdir yani cihazin hedefi gorebilmesi icin
ya arama bashigini hedef lizerinde ya da hedefi arama basligi Gizerinde hareket ettirmeniz
gereklidir. Pinpoint modu aktif konumdayken ise arama bashgi hedef lizerinde sabit
tutuldugunda cihaz stirekli olarak sinyal verir.

Pinpoint isleminin dogru yapilabilmesi icin zemin ayarinin diizgtin sekilde yapilmis olmasi
sarttir. Degisken zemin yapilarinda pinpoint isleminden Once zemin ayarinin tekrar
yapilmasi tavsiye edilir.

Pinpoint digmesine basili tutuldugunda sistem kutusu Uzerindeki LCD ekranda metal
veya tas/toprak etkisini gosteren, negatif veya pozitif yonde hareket eden bar seklinde bir
gosterge goriindr. Bar hedefe yaklastikca dolmaya baslar. En cok doldugu nokta hedefin
merkezini gosterir.

Ayni zamanda sistem kutusu ve elcik tizerindeki LCD ekranlarda hedefin tahmini derinlik
bilgisi de goriinir (bkz sayfa 25).Pinpoint modunda hedefe verilen sinyal sesi hedefe
yaklastikca artar ve tonu degisir. Pinpoint modunda cihaz metal ayrimi yapmaz ve hedef
ID'si vermez. Cihaz titresimli modda ise hedefin merkezine yaklastikca titresim araliklari
siklasir.

Pinpoint yapmak icin:

1. Hedefi tespit ettikten sonra arama bashgini yana cekerek hedefe sinyal vermedigi bir
yerde pinpoint digmesine basiniz.

2. Digmeye basili tutarak arama basligini zemine paralel sekilde ve yavasca hedefe dogru
yaklastiriniz.

3. Hedefin merkezine yaklasirken sinyal sesi gliclenip degisir, ayni zamanda LCD ekran ve
gosterge uzerindeki derinlik bildiren sayi kiigtlur.

4. Sesin en siddetli geldigi yeri bir materyal yardimiyla veya ayaginizla isaretleyiniz.

5. YoniUnlzl 90° degistirerek yukardaki islemleri tekrarlayiniz. Birka¢ farkli yonden
yapacaginiz islemler hedefin alanini daraltarak size daha net konum bilgisi verecektir.

permigi 1 2%
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A DERINLiK VERME

Cihaz pinpoint modunda sinyal giiciine bagh olarak hedefin tahmini derinligini verir.
Pinpoint diigmesine basilip hedefe yaklasildiginda ayni anda LCD ekran ve gdsterge
Uzerinde hedefin tahmini derinligi cm cinsinde gorindir.

Derinlik okuma hedefin 1 TL oldugu varsayilarak ayarlanmistir. Gergek derinlik hedefin
biyikligine gore degisiklik gdsterecektir. Ornegin 1 Tl'den daha kiiciik bir hedef icin
daha fazla derinlik, daha buyuk bir hedef icin ise daha az derinlik gosterecektir. Pinpoint
islemi gercekte derinlik tayini icin degil, yer tayini icindir. Bu nedenle ekrandaki derinlik
gostergesinin hedefe yaklagsma durumunun tespiti icin kullanilmasi onerilir.

SALLAMA HIZI ve HEDEF ALGILAMA

FORS Tech algilama hizi ¢ok yiiksek bir dedektordir. FORS Tech ile bir hedef tespit
ettiginizde hedeften dogru ID alabilmek icin arama bashidini hedef lizerinde diger metal
dedektorleri gibi daha dar ve hizli bir sekilde sallayip yaklastirmak yerine daha uzun
gecisler yapmaniz gerekir. Sallama hiziniz hataliysa cihaz hedefi dogru algilayamaz ve
hedef ID sayilarinda atlamalar olabilir. Ayrica arama basligini sallarken bashgi yukari dogru
kaldirmayiniz ve yere paralel olmasina dikkat ediniz.

BUYUK veya YUZEYE YAKIN HEDEFLER

Yizeye yakin hedefler cihaza birden fazla farkh sinyal verebilir. Eger yilizeye yakin bir
hedeften slipheleniyorsaniz arama bashgini biraz kaldirip daha yavas sekilde tek sinyal
alana kadar sallayiniz. Ayni sekilde yiizeye yakin buytik bir hedef (rédgar kapag, boru vs.)
varsa arama baslhginda asirn yliklenmeye neden olabilir ve cihaz siirekli siren sesine benzer
bir ses vermeye baslar. Ayni anda LCD ekranda "Asiri Yiklenme" mesaji gériiniir. Boyle bir
durumda mesaj kaybolana kadar arama basligini yukari kaldiriniz.

HATALI SINYALLER ve SEBEPLERI

Bazen cihaz metal bir hedef olmadigi halde hedef sinyaline benzer sinyaller alabilir. Cihazin
hatali sinyal almasinin farkl sebepleri olabilir. Bunlardan en bilinenleri toprak mineralleri
veya yuksek mineralli taslar, cevredeki elektromanyetik sinyaller, yakinlarda baska bir
dedektoriin calismasi, toprak altinda paslanmis veya korozyona ugramis demir veya folyo,
ylksek ayarlanmis hassasiyet veya esik ayaridir.

Cevredeki elektromanyetik sinyalleri hassasiyet dusurilerek giderilebilir. Eger yakininizda
baska bir dedektor calisiyorsa etkilenmediginiz mesafede uzaklasarak arama yapabilirsiniz.
Toprak mineralleri ve yiksek mineralli taslarin yol actigi hatali sinyaller ve yuksek
ayarlanmis esik veya hassasiyet ayarlari ile ilgili litfen ilgili kisimlari okuyunuz (Zemin Ayari,
Taslar ve Tasgh Arazilerde Arama, Hassasiyet ve Esik).

~

\_ NOKTADEDEKTOR www.noktadedektor.com /" FORS/Sayfa25

P/




MANYETiK MINERALIZASYON SEVIYESI

Manyetik Mineralizasyon seviyesi 0-99 araliginda deger alir

ve ana ekranda sag taraftaki kiiciik Manyetik Mineralizasyon

Gostergesinde yer alir. Bu 6l¢im zeminin ne kadar manyetik

ozellik ve yogunluk gosterdigi olarak 6zetlenebilir. Basitce

eder yogun ve magnetize mineraller iceren bir zeminde
calisiyorsaniz bu deger biyuktir. Eger yogunlugu disik bir zeminde calisiyorsaniz bu
deger kiiclktir.

Bu Olciim iki agidan 6nemlidir. Birincisi, manyetik mineralizasyonun yiiksek oldugu
zeminlerde arama derinligi dusiktiir ve kullanicinin bunu bilmesi yararinadir. ikincisi,
manyetik mineralizasyon 6zellikle taslarda da rastlanilan bir 6zelliktir ve bu 6l¢iim taslarin
olusturacadi yanls sinyallerin cihaz tarafindan giderilmesi icin dnemli bir rol oynar.

TASLAR ve TASLI ARAZILERDE ARAMA

Taslar icinde bulunduklari zemindeki topragin ID’sine kiyasla yiiksek veya disik ID'li
oluslarina gore sirasiyla pozitif tas veya negatif tas olarak bilinirler. Bir zeminde sadece biri
olabilecegi gibi cesitlilik de olabilir. Burada bahsedilecek pozitif ve negatiflik etkileri sadece
ve sadece zemin ayarinin mevcut topraga gore dogru yapilmis olmasi durumunda
gecerlidir. Aksi durumda mevcut ayara gore ID konusunda toprak da bir tastan cok farkli
degildir. "Zemin Takip" konumundayken kosullar farkli olacaktir. Bu nedenle "Zemin Takip"
konumunda tas etkileri ayrica ele alinacaktir. Burada belirtilen "Zemin Takip' olmadan
dogru yapilmis bir ayar icin gecerlidir.

Pozitif taslar aynen metal gibi davranirlar ve metal sesi verirler. Genel Arama modunda
arama basligi tzerlerinden gegerken kisa "zip zip" seklinde ses cikarirlar. Eger sinyal
yeterince glicliyse cihaz bu taslara ID de verebilir. Negatif taslar ise Genel Aramada arama
basligi Gzerlerinden gecerken daha uzun ve yayvan "boing" seklinde ses verirler. Sinyal
glcli de olsa cihaz bu taslara ID vermez.

Ayrimh modlarda ise pozitif taslar yine tipik metal sesi verirler. Negatif taslar ise ayrimli
modlarda ses vermezler (ender hata sinyali durumlari haric).

Dolayisiyla sahada arama yaparken cihazin verdigi uyar seslerini dinleyerek karar
verebilirsiniz. Metal sesi aldiginiz bir durumda ya pozitif bir tas ya da metal tespit etmissiniz
demektir. Sayet gliclii bir sinyal ve kararli bir ID aliyorsaniz bu ID'ye bakarak tespit ettiginiz
hedefin tas mi metal mi oldugunu anlayabilirsiniz. Fakat unutmayiniz ki zayif sinyaller farkl
ID 'ler verebilir ve tasin altindaki metaller cihaza baska metal gibi yansiyabilirler. Bu ylizden
en dogrusu metal sinyali aldiginizda kazip bakmaktir.

Eger ayriml modlarda calisiyorsaniz ve ¢evrenizdeki taslarin ID’sini biliyorsaniz ID elemeyi
taslan elemek icin kullanabilirsiniz. Ancak ¢cogu durumda tasin ID'sini kapatmak sesi
almamak icin yeterli bir dnlem degildir. Tasin toprak ile yaptigi kombinasyon sonucu ID'si
kapatiimis olsa dahi cihaz tasa ses verebilir ki bu neredeyse butiin dedektorler icin
gecerlidir.

~
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/ ZEMIN TAKIiP KONUMUNDA TASLARIN ETKILERI

Cihaz zemin takip durumunda bir tasin Gzerinden gecerken, topraktan farkl bir etki alacagi
icin tasa ses ve ID verebilir. Arama basligini tasin izerinde salladiginizda cihaz tasa zemin
ayari yapacak ve ses/ID ya yok olacak ya da ¢ok azalacaktir. Zemin takip isleminde bir
Olclide gecikme oldugu icin cihaz, zemin ayarini giincelleyene kadar bir veya iki gegiste
glcli bir ses duyulabilir. Ardindan bu ses zayiflayip kaybolabilir. Bu durum metal
hedeflerde gerceklesmez. Zira metal hedef cihazin zemin ayarini yapmasini
engelleyecektir. Dolayisiyla zemin takip durumunda, eger tekrarli ve sirekli gecislere
ragmen ses halen devam ediyorsa hedefin metal olma olasilig1 buyiktir. Tasin Gzerinden
toprada ilk geciste tekrar zemin ayari gecikmeli olacagindan birka¢ gegiste toprada ses
sinyali alinabilir ve bu normaldir. Bu durum sizi yaniltmamalidir.

Normal kosullarda tasi elemek icin zemin takip konumu dnerilmez. Bu 6zelligi tash araziler
icin degil gercekten farkli toprak etkilerinin oldugu araziler icin tercih etmeniz 6nerilir.

SIG SUDA VE PLAJDA ARAMA YAPMA

FORS Tech'in tim arama basliklari su gecirmezdir. Bu yiizden si§ sularda ve plaj gibi
yerlerde rahat arama imkani sunar. Bu gibi yerlerde arama yaparken dikkat etmeniz
gereken sadece sistem kutusu ve elcik kisminin suyla temas etmemesidir.

Daha dnce de belirttigimiz gibi, tuzlu su iceren ve sodali (alkali) zeminler 5nemli derecede
iletkendir ve dedektérlerde demire benzer etkiler yaratirlar. FORS Tech'in iletken Toprak
(COG) modu bu tir zeminler igin 6zel olarak tasarlanmistir. Herhangi bir ayara ihtiyag
duymadan COG modunda rahat¢a arama yapabilirsiniz.

COG mod 1slak plaj kumunda kullanim icin daha idealdir. Kuru plaj kumunda arama
yaparken ise diger modlari da kullanabilirsiniz.

Islak plaj kumunda ya da suda arama yaparken sunlari bilmeniz gerekir:

1) Islak plaj kumunda kazdiginiz cukurlarin Gzerinde arama bashdini salladiginizda metal
etkisi alabilirsiniz, bu normaldir.

2) Arama basligi suya girip ¢ikma anlarinda bazen hatali sinyal verebilir. Dolayisiyla, arama
basligini suyun ya icinde ya da disinda tutmaya 6zen gosteriniz.

ONEMLI! COG modun ID Eleme degeri demir tiirii metalleri veya zeminden gelen demir
etkilerini gérmemek icin fabrika tarafindan 40'a ayarlandigindan dolay aradiginiz hedef
demir turl bir metal ise modu degistirebilir veya ID degerini 40'in altina disirebilirsiniz.
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A MESAJLAR

Ana ekrandayken LCD ekranin alt tarafinda varsa mesaj, yoksa arama modu goriinr.
Karsilasabileceginiz mesajlar asagidaki gibidir:

ASIRI YUKLENME:

Siren sesine benzer asiri yiklenme sesi ile birlikte ekranda ¢ikar. Nedeni arama bashginin
ylizeye cok yakin veya cok buyuk bir metal ile karsilasmis olmasidir. Arama bashgini yukari
kaldirdiginizda cihaz normal arama konumuna déner. Eger siren sesi ve uyari mesaji uzun
bir hat boyunca devam ediyorsa boru gibi uzun metal bir nesnenin lzerinde olma
ihtimaliniz ylksektir.

BOBINi POMPALAYIN:

Otomatik zemin ayar icin diigmeye basili tutuldugunda cikar. Herhangi bir hata veya
sorunu gostermez. Sadece ne yapilmasi gerektigini ifade eder.

BOBIN BAGLI DEGIL:

Arama baslidi verici sinyalinin kesildigini ifade eder. Muhtemelen arama basligi konnektori
takilmamis, gevsemis veya yerinden ¢ikmis olabilir. Baska bir dedektoriiniiz daha varsa ve
tesadifen arama bashgi konnektori ayniysa onu takmis olmadiginizdan emin olunuz. Eger
arama bashgi dogruysa ve konnektérde de problem yoksa arama basligi kablosunda veya
kendisinde ariza olabilir. Eger arama bashgini degistirdiginizde sorun devam ediyorsa
cihazin arama basligi kontrol mekanizmasinda sorun olabilir.

DUSUK PiL:

Pil seviyesi belirli bir seviyenin altina distiglinde bu uyari mesaji goriinir. Cihaz genellikle
birkac saat daha ¢alismaya devam edebilir. Bu sire icinde piller dolusuyla degistirilmelidir.

\
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FABRIKA ve ACILIS AYARLARI

Cihazin teknik ayarlari (Mod, Zemin Ayari, Hassasiyet, Esik, ID Eleme, Frekans) cihazin her
acihsinda standart degerleri ile gelir. Kullanicinin konforuna yonelik ayarlar ise (Ses, Ton,
Titresim, Parlaklik ve Dil) cihaz kapatilip acilsa da son birakildiklari ayarda gelir.

Acilis ayarlarini istediginiz sekilde degistirip kaydetmeniz mimkiindir. Bunun icin sirayla
asagidaki islemleri yapiniz:

1. Menlye girip butlin ayarlarinizin agilista olmasini istediginiz gibi oldugundan emin
olunuz.

2. Bekleyip meniden ¢ikiniz.

3. Ana ekranda menu ekranina girer gibi yukari veya asagi diigmelerinden herhangi birine
basiniz ve en az 4 saniye basili tutunuz. Ekrana meni gelecektir, digmeyi birakmayiniz!

4, Basmakta oldugunuz diigmeyi birakmaksizin -’ (eksi) diigmesine basiniz. Ekrana “Liitfen
bekleyiniz” ifadesi gelecektir. Bu yazi geldiginde diigmeleri birakabilirsiniz.

5. Ekranda yazi devam ettigi slrece bekleyiniz. Takriben 4-6 saniye icinde islem
tamamlanip meni gelecektir. Bu siire icinde cihazdan farkh sesler gelmesi normaldir.

6. Cihazi kapatip tekrar aginiz. Menlye girerek islemin basarili olup agilista istediginiz
ayarlarin geldiginden emin olunuz.

Acilis ayarlarini degistirmek fabrika ayarlarini degistirmek demek degildir. Acilis ayarlar
degistirildiginde veya baska bir nedenle cihaza fabrika ayarlarini yiklemek mimkindur.
Bu islem acilis ayarlarini degistirmeye ¢cok benzer ancak - yerine ‘+' digmesine basilarak
yapilir. Bu islemi yapmak icin asagidaki adimlari izleyiniz:

1. Meniden ¢ikmis oldugunuza ve ana ekranda bulundugunuza emin olunuz.

2. Ana ekranda menu ekranina girer gibi yukari veya asagi diigmelerinden herhangi birine
basiniz ve en az 4 saniye basili tutunuz. Ekrana menu gelecektir, digmeyi birakmayiniz!

3. Basmakta oldugunuz digmeyi birakmaksizin‘+' (arti) digmesine basiniz. Ekrana “Litfen
bekleyiniz” ifadesi gelecektir. Bu yazi geldiginde diigmeleri birakabilirsiniz.

4. Ekranda yazi devam ettigi siirece bekleyiniz. Takriben 4-6 saniye icinde islem
tamamlanip menii gelecektir. Bu sre icinde cihazdan farkli sesler gelmesi normaldir.

5. Cihazi kapatip tekrar aciniz. Menlye girerek islemin basarili olup fabrika ayarlarinin
geldiginden emin olunuz.
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A TEKNiK OZELLIiKLER b

Calisma Prensibi  :  VLF indiiksiyon Balans

Galisma Frekanst  : 15 Khz (+/- 100 Hz band genisligi)

Metal Algilama . Hareket halinde, cok dereceden tiirevlendirilmis
Arama Modlari : 4 (Genel Arama/Ayrim 2 &3 /iletken Toprak)

Ses Frekansi : 5 Adet

Sesli Ayrim : 3farklisesile

Zemin Ayari : Otomatik ve Manuel

Zemin Takip : Var

Pinpoint . Var

Frekans Degistirme :  Var

Titresim : Var

Hassasiyet Ayari  :  1-99

Hedef ID ;099

Arama Bashgi : 28.5x17.8 cm su gecirmez cift-D

Agirhk ;1.8 kg (arama bashgi dahil ve piller dahil)
Uzunluk : 125-150 cm ayarlanabilir

Batarya : 4 adet AA Alkalin

Garanti 2wyl

Nokta Dedektor Urlinlerin 6zelliklerinde, tasarimlarinda ve
aksesuarlarinda haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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